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Mansin,

Le Maestro n’a esthétiquement pas changé, et c’est trés bien comme cela. Au centre de la belle
facade en aluminium satiné, trois longs basculeurs permettent de sélectionner I’'entrée désirée
(optique, AES/EBU ou coaxiale) et offrent la possibilité d’inverser la phase. Deux leds complétent
le tableau. La premiére s’illumine a la mise sous tension. La seconde surmontée de la mention «
lock » indique que le Maestro a identifié le flux numérique en provenance de la source (transport
CD, lecteur DAT, MD ou tuner numérique). En face arriere, I'utilisateur trouve trois entrées
numériques. La premiere s’effectue via une cinch, la seconde par une prise toslink et la derniére
par une XLR. Juste a c6té tréne une sortie numérique via prise RCA. Deux paires de sorties
analogiques sont disponibles : une asymétrique via deux RCA et une symétrique sur fiches XLR.
Depuis cing ans, les bases conceptuelles du convertisseur Maestro sont restées identiques. Les
mémes fonctions et les mémes choix techniques président aujourd’hui a sa réalisation. Ainsi,
derriere un étage d’entrée ultra-rapide, situé sous le capot de blindage, nous retrouvons sur la
carte numérique, le démodulateur Crystal CS 8414 (sans aucun reformatage de flux numérique
donc) suivi du filtre numérique Burr Brown DF 1704 et des quatre convertisseurs multibits Burr
Brown PCM 1704 K. Ces DAC travaillant en courant permettent au constructeur d’utiliser un
schéma de sortie analogique spécifique. La réalisation de celui-ci nécessite la mise en ceuvre de
quatorze transistors bipolaires rigoureusement sélectionnés et fonctionnant en classe A a
I'exclusion de tout amplificateur opérationnel sur le trajet du signal.

L’originalité la plus marquante du Maestro, dérivée de ses petits fréres Tango 2.5 et Tempo 2.5
reste son filtre analogique passif du septieme ordre. Il autorise une réjection importante des
fréquences porteuses du suréchantillonage qui, bien que tres largement situées au-dela de la
bande audio, viennent souvent troubler le signal musical et donnent un son froid et
déshumanisé.

Une autre particularité du Maestro est I’énorme alimentation stabilisée dédiée a ses étages
analogiques. Au fil des ans, c’est sur ce point qu’Audiomat a porté ses efforts. Ainsi, les six
condensateurs chimiques de 150 000 microfarads ont été remplacés par deux condensateurs de
680 000 microfarads (fabrication spéciale de Sic/Safco Capax/S) avec toujours 400 microfarads
au polypropyléene en paralléle. Ce remplacement a augmenté de 50 % la réserve d’énergie, mais
a surtout permis un cdblage plus rationnel. Cette alimentation a également bénéficié d’une
cellule de filtrage supplémentaire et d’un nouveau routage des plans de masse. Ainsi le Maestro
s’est bonifié au fil des ans, pour un prix de vente qui n’a augmenté que de 100 euros en cing
ans. Compte-tenu de I'augmentation du co(t de la vie, c’est une affaire en or massif !

Ecoute

Nous utilisons depuis plusieurs années I’Audiomat Maestro comme I’'une de nos sources de
référence (en conjonction avec un transport Accustic Arts Drive 1 et un cordon numérique
Crystal) et nous en sommes enchantés. Aussi quand le concepteur nous emprunta notre
exemplaire pour réaliser son évolution nous nous sommes sentis un peu orphelins. Dés son
retour et apres la période de chauffe nécessaire a irriguer le gros fard d’alimentation, nous avons
immédiatement mis nos oreilles a contribution. Dans un systéme totalement identique, la
différence nous a sidéré. Le gain est simplement énorme. Premiere constatation, la bande
passante semble sensiblement plus étendue. Et contre toute attente, c’est dans le registre aigu
que I'amélioration est la plus flagrante. Avec la nouvelle mouture, le haut du spectre est encore
mieux intégré. Et comme il file beaucoup plus haut, on a I'impression de ne plus I'entendre,
comme si sa richesse harmonique nettement accrue lui procurait une cape d'invisibilité... Le
grave aussi est plus tendu, plus organique, mieux défini. Il affiche une nervosité et une lisibilité
accrue. Par conséquent I'image gagne en réalisme, en ponctualité. Elle est plus solidement
ancrée et se déploie avec une conviction bien supérieure. En fait, ce Maestro 2005 affiche une
sérénité bien supérieure, déploie une musicalité plus limpide, moins électronique, comme
débarrassée de toute impureté mécanique. De trés bon, ce convertisseur devient magistral. Un
seul mot : chapeau !

Fiche Technique
Dimensions : 44 x 13 x 36 cm / Poids : 15 kg / Niveau de sortie : 2,8 volts



